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Protokol o zkoušce vzorku č. 2025/0863

Datum příjmu: 03.06.2025 17:30

Datum ukončení: 19.06.2025

pitná voda

Zákazník: Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice

Místo odběru: Obec Stříbrná Skalice, ÚV Stříbrná Skalice, vyrobená voda, potrubí vyrobené vody - kulový ventil

Odebral: EKO-VAK s. r. o., Ing. David Kunický  

Matrice:

Datum odběru: 03.06.2025 11:10

Příjem provedl: Filípková Tereza 

Typ vzorku: prostý

NejistotaNázev rozboru  JednotkyZjištěná
hodnota

Limit (L) Metoda

Ateplota °C 12,0 interní postup

Achlor volný mg/l 0,10 0,3± 10,0 %SOP 17 (ČSN EN ISO
7393-2)

(MH)

Apach žádný EPS

Achuť přijatelná EPS

Abarva mg/l Pt 14,0 20± 10,0 %SOP 23 (ČSN EN ISO 7887) (MH)

Azákal ZF(n)<  1 5SOP 22 (ČSN EN ISO
7027-1)

(MH)

ApH při 25 °C  7,2 6,5-9,5± 0,2SOP 12 (ČSN ISO 10523) (MH)

ACHSK-Mn mg/l<  0,50 3SOP 18 (ČSN EN ISO 8467) (MH)

Adusitany mg/l<  0,03 0,5SOP 20 (ČSN EN 26777) (NMH)

Aželezo mg/l 0,050 0,2± 10,0 %EPS (MH)

AEscherichia coli KTJ/100 ml 0 0EPS (NMH)

Akoliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0EPS (MH)

Aintestinální enterokoky KTJ/100 ml 0 0EPS (NMH)

Apočet kolonií při 36°C KTJ/ml 0 40EPS (MH)

Apočet kolonií při 22°C KTJ/ml 0 200EPS (MH)

Amikroskopický obraz -
abioseston

%< 1 5EPS (MH)

Amikroskopický obraz - počet
organismů

jedinci/ml 0 50EPS (MH)

Amikroskopický obraz - živé
organismy

jedinci/ml 0 0EPS (MH)
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L – Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd. č.
252/2004 Sb., v platném znění (Příloha č. 1).

Legenda zkratek:

MH-Mezní hodnota, NMH-Nejvyšší mezní hodnota

A - akreditovaná metoda, N - neakreditovaná metoda

EPS - Externí poskytovatel služeb

Vysvětlivky:

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Symbol '*' vyjadřuje, že výsledná hodnota není v souladu s limitní hodnotou.

Porovnání výsledků s limitními hodnotami není předmětem akreditace.

Uváděná nejistota měření je rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, který zaručuje interval spolehlivosti přibližně
95%.

Poznámky ke vzorku č. 2025/0863:

Hodnota pH je automaticky korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

Hygienický limit (mezní hodnota) pro stanovení Počet kolonií při 22 °C je „Bez abnormálních změn“. Limit uvedený v
tabulce výsledků (200 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti
určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienický limit (mezní hodnota) pro stanovení Počet kolonií při 36 °C je „Bez abnormálních změn“. Limit uvedený v
tabulce výsledků (40 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti
určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 40 KTJ/ml.

Zkouška byla provedena v požadavaném rozsahu. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu
a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen s
písemným souhlasem laboratoře.

Seznam externích poskytovatelů služeb je k nahlédnutí v laboratoři.

Zkoušená voda vyhovuje kvalitě vody pitné dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění ve stanovených
ukazatelích.

V Dobříši, 19.06.2025 Ing. David Kunický

vedoucí laboratoře
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