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Zakaznik: Obec Stfibrna Skalice, Sdzavska 323, 28167 Stfibrna Skalice
Misto odbéru: Obec Stfibrna Skalice, Hradec €.p. 51, zazemi prodejny, Uklidova mistnost, umyvadlo - vodovodni baterie
Matrice: pitna voda
Typ vzorku: prosty
Datum odbéru: 05.02.2025 10:58 Odebral: EKO-VAK s. r. 0., Ing. David Kunicky
Datum pFijmu: 05.02.2025 16:00 Prijem provedl: Filipkova Tereza
Datum ukonceni: 21.02.2025
N&zev rozboru Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota Limit (L)
hodnota
teplota 54 °C interni postup A
chlor volny 0,06 mg/I SOP 17 (CSN EN I1SO A |+ 10,0 % 0,3 (MH)
7393-2)
pach zadny EPS A
chut’ prijatelna EPS A
barva 12,0 mg/| Pt SOP 23 (CSN EN 1SO 7887) | A |+ 10,0 % 20 (MH)
zakal 1 ZF(n) SOP 22 (ESN EN I1SO A |+ 10,0 % 5 (MH)
7027-1)
pH pfi 25 °C 7,6 SOP 12 (CSN ISO 10523) A + 10 |6,5-9,5 (MH)
el. konduktivita pfi 25°C 31,7 mS/m SOP 16 (CSN EN 27888) A| £50% 125 (MH)
CHSK-Mn 1,25 mg/I SOP 18 (CSN EN 1SO 8467) | A |+ 10,0 % 3 (MH)
dusi¢nany 22,66 mg/| SOP 19 (CSN ISO 7890-3) | A |+ 10,0 % 50 (NMH)
zelezo 0,060 mg/I EPS A |+ 10,0 % 0,2 (MH)
mangan < 0,020 mg/I| EPS A 0,05 (MH)
Escherichia coli [0} KTJ/100 ml| EPS A 0 (NMH)
koliformni bakterie (0} KTJ/100 ml| EPS A 0 (MH)
intestinalni enterokoky 0] KTJ/100 ml| EPS A 0 (NMH)
pocet kolonii pfi 36°C (0} KTJ/ml EPS A 40 (MH)
pocet kolonii pfi 22°C [0} KTJ/ml EPS A 200 (MH)
mikroskopicky obraz - 1 % EPS A 5 (MH)
abioseston
mikroskoeicky obraz - pocet (0} jedinci/ml | EPS A 50 (MH)
organismu
mikroskopicky obraz - Zivé (0} jedinci/ml | EPS A 0 (MH)
organismy
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L — Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkdm a hygienickym limitdm uvedenym ve vyhlasce MZd. ¢.
252/2004 Sb., v platném znéni (Pfiloha ¢. 1).

Legenda zkratek:

MH-Mezni hodnota, NMH-Nejvyssi mezni hodnota

A - akreditovana metoda, N - neakreditovana metoda
EPS - Externi poskytovatel sluzeb

Vysvétlivky:

Symbol '<' vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Symbol "*' vyjadfuje, Ze vysledna hodnota neni v souladu s limitni hodnotou.
Porovnani vysledkd s limitnimi hodnotami neni pfedmé&tem akreditace.

Uvadéné nejistota méfeni je rozSifena nejistota s koeficientem rozSifeni k=2, ktery zarucuje interval spolehlivosti priblizné
95%.

Poznamky ke vzorku ¢. 2025/0182:

Hodnota pH je automaticky korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Hodnota el. konduktivity je automaticky korigovana zarizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Poc€et kolonii pfi 22 °C je ,Bez abnormalnich zmén*. Limit uvedeny v
tabulce vysledkd (200 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzorkl v zasobované oblasti
urcit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocet kolonii pfi 36 °C je ,Bez abnormalnich zmén*“. Limit uvedeny v
tabulce vysledkd (40 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzork( v zasobované oblasti
urcit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.

Zkouska byla provedena v pozadavaném rozsahu. Vysledky zkou3ek se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu
a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol mUzZe byt reprodukovan pouze jako celek, jeho ¢ast Ize reprodukovat jen s
pisemnym souhlasem laboratore.

Seznam externich poskytovatell sluzeb je k nahlédnuti v laboratofi.

ZkouSena voda vyhovuje kvalité vody pitné dle vyhl. €. 252/2004 Sb., v platném znéni ve stanovenych
ukazatelich.

Ing. David Kunicky
vedouci laboratore

V Dobfisi, 21.02.2025

Zkusebni laboratoF akreditovana ASLAB StFediskem pro posuzovani zpQsobilosti laboratofi, odborné zptisobila podle CSN
EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouskam a registrovana pod Cislem 4132. ©§lab

EKO-VAK 5. 1. 0.

SIDLO: Mirové namésti 1864, 263 01 DobfiE

IC: 24728756, DIC: CI24728756

E: ekovalk@ekoval.cz, T: +420 314 003 046, 13D35: 8pFtéest
oIk 43-7 602840267 /0100 KB Pibram

Zpolegnost je zopsdno v chchodnim rajfiky wedendm MEstkim soudem v Prape, oddi C, volko 149378

www.ekovak.cz

Laboratorni informac¢ni a manazersky systém ANALAB pro Windows



