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Zakaznik: Obec Stfibrna Skalice, Sdzavska 323, 28167 Stfibrna Skalice
Misto odbéru: Obec Stfibrna Skalice, Stfibrna Skalice ¢.p. 321, garaz, kulovy ventil na potrubi
Matrice: pitna voda
Typ vzorku: prosty
Datum odbéru: 13.08.2025 07:40 Odebral: EKO-VAK s. r. 0., Ing. David Kunicky
Datum pFijmu: 13.08.2025 14:00 Prijem provedl: Kleindienst Tereza
Datum ukonceni: 09.09.2025
N&zev rozboru Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota Limit (L)
hodnota
teplota 17,0 °C interni postup A
chlor volny < 0,05 mg/I| SOP 17 (CSN EN 1SO A 0,3 (MH)
7393-2)
pach zadny EPS A
chut’ prijatelna EPS A
barva 9,0 mg/| Pt SOP 23 (CSN EN 1SO 7887) | A |+ 10,0 % 20 (MH)
zakal 1 ZF(n) SOP 22 (ESN EN I1SO A |+ 10,0 % 5 (MH)
7027-1)
pH pfi 25 °C 7,2 SOP 12 (CSN ISO 10523) A + 0,2 |6,5-9,5 (MH)
el. konduktivita pfi 25°C 51,1 mS/m SOP 16 (CSN EN 27888) A| £50% 125 (MH)
CHSK-Mn 0,82 mg/I SOP 18 (CSN EN 1SO 8467) | A |+ 10,0 % 3 (MH)
tvrdost celkova 2,5 mmol/I EPS A [£17,0% 2-3,5 (DH)
amonné ionty < 0,06 mg/I SOP 21 (CSN ISO 7150-1) | A 0,5 (MH)
dusitany < 0,03 mg/I SOP 20 (CSN EN 26777) A 0,5 (NMH)
dusi¢nany 17,62 mg/I SOP 19 (CSN ISO 7890-3) [ A |+10,0% 50 (NMH)
chloridy 14,3 mg/| EPS A |+10,0% 250 (MH)
sirany 53,9 mg/I EPS A |+ 10,0 % 250 (MH)
fluoridy 0,13 mg/I EPS A |+ 10,0 % 1,5 (NMH)
sodik 13,0 mg/I EPS A |+ 10,0 % 200 (MH)
véapnik 75,9 mg/I EPS A [+10,0% | 40-80 (DH)
hor¢ik 14,20 mg/| EPS A [+10,0% | 20-30 (DH)
draslik 2,00 mg/I EPS A |+15,0% 1-10 (DH)
Zelezo < 0,040 mg/I EPS A 0,2 (MH)
mangan < 0,020 mg/| EPS A 0,05 (MH)
chloritany < 0,02 mg/I EPS A 0,25 (NMH)
bromicnany < 0,005 mg/I| EPS A 0,01 (NMH)
chlorecnany < 0,01 mg/I EPS A 0,25 (NMH)
kyanidy celkové < 0,005 mg/I EPS A 0,05 (NMH)
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Nazev rozboru Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota| Limit (L)
hodnota

kadmium < 0,0003 mg/I EPS A 0,005 (NMH)
olovo < 0,003 mg/I EPS A 0,01 (NMH)
méd 0,025 mg/| EPS A |+15,0% 1 (NMH)
arsen 0,002 mg/I EPS A |+ 30,0 % 0,01 (NMH)
hlinik <0,1 mg/I EPS A 0,2 (MH)
rtut < 0,0003 mg/I EPS A 0,001 (NMH)
nikl < 0,004 mg/I EPS A 0,02 (NMH)
chrom < 0,02 mg/I EPS A 0,025 (NMH)
selen < 0,002 mg/I| EPS A 0,02 (NMH)
bor <0,1 mg/I EPS A 1,5 (NMH)
antimon < 0,0020 mg/| EPS A 0,01 (NMH)
tetrachlorethen <0,1 ug/l EPS A 10 (NMH)
benzen <0,1 ug/l EPS A 1 (NMH)
trihalomethany < 0,40 pg/l EPS A 50 (NMH)
benzo[b]fluoranten < 0,005 ug/l EPS A 0,01 (NMH)
benzo[k]fluoranten < 0,005 ug/l EPS A 0,01 (NMH)
benzo[a]pyren < 0,005 ug/l EPS A 0,01 (NMH)
indeno(1,2,3-c,d)pyren < 0,005 pg/l EPS A 0,01 (NMH)
benzo[g,h,i]perylen < 0,005 ug/l EPS A 0,01 (NMH)
PAU celkem < 0,01 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
prometryn < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Escherichia coli [0} KTJ/100 ml| EPS A 0 (NMH)
koliformni bakterie (0} KTJ/100 ml| EPS A 0 (MH)
intestinalni enterokoky 0] KTJ/100 ml| EPS A 0 (NMH)
pocet kolonii pfi 36°C (0} KTJ/ml EPS A 40 (MH)
pocet kolonii pfi 22°C [0} KTJ/ml EPS A 200 (MH)
mikroskopicky obraz - <1 % EPS A 5 (MH)
abioseston

mikroskoeicky obraz - pocet (0] jedinci/ml | EPS A 50 (MH)
organismu

mikroskopicky obraz - Zivé (0} jedinci/ml | EPS A 0 (MH)
organismy

pesticidni latky celkem 0,012 ug/l EPS A |+ 40,0 % 0,5 (NMH)
(relevantni)

Acetochlor < 0,010 png/l EPS A 0,1 (NMH)
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Nazev rozboru Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota| Limit (L)
hodnota

Acetochlor ESA < 0,020 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Acetochlor OA < 0,020 pg/l EPS A 0,1 (NMH)
Alachlor < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Alachlor ESA < 0,020 ug/l EPS A 1 (DH)
Alachlor OA < 0,020 ug/l EPS A 1 (DH)
Atrazin < 0,010 pg/l EPS A 0,1 (NMH)
Atrazin 2 - hydroxy < 0,010 ng/l EPS A 2 (DH)
Atrazin desethyl < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Azoxystrobin < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Bentazon < 0,010 pg/l EPS A 0,1 (NMH)
Atrazine desethyl desisopropyl < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Hexazinon 0,012 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Chloridazon < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Chlorotoluron < 0,010 pg/l EPS A 0,1 (NMH)
MCPP (Mecoprop) < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Metamitron < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Metazachlor < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Metolachlor < 0,010 pg/l EPS A 0,1 (NMH)
Metolachlor ESA < 0,020 ug/l EPS A 6 (DH)
Metolachlor OA < 0,050 ug/l EPS A 6 (DH)
Metribuzin desamino < 0,010 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
Metribuzin - diketo < 0,030 pg/l EPS A 0,1 (NMH)
Propachlor ESA < 0,020 ug/l EPS A 0,1 (NMH)
2,6-Dichlorobenzamid < 0,010 ug/l EPS A 3 (DH)
Metazachlor ESA < 0,020 ug/l EPS A 5 (DH)
Metazachlor OA < 0,020 pg/l EPS A 5 (DH)
Chloridazon desphenyl (CHD) 0,043 ug/l EPS A

Chloridazon methyl despheny!l 0,031 ug/l EPS A

(CHMD)

Dimethachlor ESA < 0,010 pg/l EPS 6 (DH)
Dimethenamid ESA < 0,010 png/l EPS A 0,1 (NMH)
Clopyralid < 0,030 ug/l EPS 0,1 (NMH)

Zkusebni laboratoF akreditovana ASLAB StFediskem pro posuzovani zpQsobilosti laboratofi, odborné zptisobila podle CSN
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L — Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkdm a hygienickym limitdm uvedenym ve vyhlasce MZd. ¢.
252/2004 Sb., v platném znéni (Pfiloha ¢. 1).

Legenda zkratek:

MH-Mezni hodnota, DH-Doporu¢ena hodnota, NMH-Nejvyssi mezni hodnota
A - akreditovana metoda, N - neakreditovana metoda

EPS - Externi poskytovatel sluzeb

Vysvétlivky:

Symbol '<' vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Symbol "*' vyjadfuje, Ze vysledna hodnota neni v souladu s limitni hodnotou.
Porovnani vysledkd s limitnimi hodnotami neni pfedmé&tem akreditace.

Uvadéné nejistota méfeni je rozSifena nejistota s koeficientem rozSifeni k=2, ktery zarucuje interval spolehlivosti priblizné
95%.

Poznamky ke vzorku ¢. 2025/1300:

Hodnota pH je automaticky korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Hodnota el. konduktivity je automaticky korigovana zarizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Soucet pomérd vysledku stanoveni dusi¢nand déleny 50 a vysledku stanoveni dusitan( déleny 3 musi byt mensi nebo
rovny 1 (vyznamem odpovida NMH).

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocet kolonii pfi 22 °C je ,Bez abnormalnich zmén*. Limit uvedeny v
tabulce vysledkd (200 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzorkl v zasobované oblasti
urcit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocet kolonii pfi 36 °C je ,,Bez abnormalnich zmén*. Limit uvedeny v
tabulce vysledkd (40 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly po&et vzork( v zasobované oblasti
urcit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.

Zkouska byla provedena v pozadavaném rozsahu. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu
a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol mUze byt reprodukovan pouze jako celek, jeho ¢ast Ize reprodukovat jen s
pisemnym souhlasem laboratore.

Seznam externich poskytovatell sluzeb je k nahlédnuti v laboratofi.

Zkousena voda vyhovuje kvalité vody pitné dle vyhl. ¢€. 252/2004 Sb., v platném znéni ve stanovenych
ukazatelich.

Ing. David Kunicky
vedouci laboratore

V Dobfisi, 09.09.2025
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